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Falkenjagd
Hoplit PI Plus

Falkenjagd Titan Bikes,
Tel. 089/8890 3651,

www falkenjagd-bikes.com
Preis/Gewicht! 7962 Euro/16,85 kg

2ul. Ges.gewicht? 185 kg

Rahmenmaterial Titan, geschweipt

Herstefler/
Vertrieb

RahmengroBen  /445; L/48,3; XL/533;
YKL/55,5 cm
Gabel Titan, geschweipt; tapered;
Steckachse x 15 110 mm; Disc
Kurbel/Ubers.  Pinion/32 Zahne
Antrieb Pinion 118, Drehgriff, Ritzel Gates
CDX, 28 Z; Riemen Gates CDX
Bremsen/o Magura MT Disc/180 mm
Naben/Felgen/  SON 28 15 110, Steckachse, Tune
Reifen Singles. Steckachse/Rennstahl/
Schwalbe Super Moto-X 70-584
Sattel/-stiitze  Brooks Champion Flyer/Falkenjagd
Ausstattung Falkenj. Titan-Boost-Trager, 50 kg;

Titan Lowrider, 30 kg; -Bleche, 75
mm; Hebie HB-Stander; Ergon GP3;
Titan-Klingel
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) Hochkomplexes Reiserad
” der Extrem-Klasse. Superb
verarbeitet

{""'\; Etwas schwer und triage
" imHandling

Ein verlangerter Hinterbau bietet
Platz fuir dicke 27,5- oder etwas
schmalere 29er-Reifen.

Die Steckachsen wurden von
Syntace entwickelt und besitzen
Feingewinde.
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Weltumradelung geplant? Wiistendurchquerung? Dschungel-Expedition?
Es konnte sein, dass das exklusive Hoplit dafiir ein perfekter Partner ware.

Die Nische der Extrem-Reisera-
der ist gewiss nicht grof3, nicht
einmal weltweit. Zudem tum-
meln sich einige honorige Her-
steller mit durchaus ausgereiften
Radkonzepten in diesem Feld.
So nimmt es fast schon Wun-
der, dass eine kleine, hochspe-
zialisierte Firma wie Falkenjagd
so viel Mut beweist, permanent
mit neuen High-End-Modellen
zu tiberraschen. Zum Test ein-
gereicht hat Griinder Andreas
Kirschner sein neuestes Hop-
lit in der Pinion-Plus-Varian-
te. Das bedeutet: hochklassiges
Titanrahmen/-gabel-Set mit
Pinion/Gates-Antrieb und ganz,
ganz dicken Reifen nach so-
genanntem ,,Boost-Standard®.
Da wichst die Achsbreite vorn
auf 110 statt 100, hinten auf
148 statt 142 Millimeter. Der
Effekt: Der Zuwachs erzeugt
auch einen breiteren Abstand
der Nabenflansche; so konnen

sich die Speichen seitlich brei-
ter abstiitzen, die Laufrdder
werden bis zu 25% seitensteifer.
Gerade durch moderne Tech-
nik wie Nabendynamo, Discs
und immer breitere Ritzelpakete
bei 10- und 11-fach-Antrieben
gingen die Flanschabstinde
dramatisch zuriick und zwan-
gen linke und rechte Speichen
in ungesund asymmetrische
Stellung zur mittig gespeichten
Felge. Bei Gepécktransport auf
schlechten Wegen ein Risiko
fur die Laufrad-Stabilitit. Das
wird durch Boost besser. Die
Vorderradnabe erreicht wieder
denselben Flanschabstand wie
ohne Disc. Breite Reifen mit 70
Millimetern sorgen im Hoplit
fiur fettest-moglichen Boden-
kontakt. Sie sind mit 1,5 bis 3,0
Bar fahrbar und bewiltigen fast
jedes denkbare Terrain auf Got-
tes Erdboden. Ein technischer
Kunstgriff (von vielen mehr)

bewahrt dem Hoplit-Fahrer
seinen gewohnten, biomecha-
nisch glinstigen Kurbel-Ab-
stand, Q-Faktor genannt: Der
leicht verlangerte Hinterbau mit
ausgekliigeltem Profil der Ket-
tenstreben ldsst die Standard-
kurbeln von Pinion sauber pas-
sieren, ohne den Bauraum far
bis zu 70-584 oder 60-622-Rei-
fen mit Schutzblechen zu be-
schneiden. Zudem steht so das
symmetrische, hintere Laufrad
bei maximaler Stabilitdt mit-
tig und belastungsoptimiert im
Rahmen. Das Hoplit rollt, etwas
tridge im Antritt, wie auf Schie-
nen. Méchtige 4-Kolben-Brem-
sen und 18 Pinion-Génge bieten
Optionen im Uberfluss. Doch
fiir hektischen Alltagsverkehr ist
es nicht gedacht: Der opulente
Titan-Titane ist gebaut, um da-
mit die grof3e, weite Welt zu er-
kunden. Und die beginnt direkt
vor der eigenen Haustiir!



